W ® Fecha: FICHA TECNICA
*RASTERE

RASTER TL-2810.SOR

SOBREPONER EN TECHO

Descripcién:
Luminaria LED RASTER de sobreponer en techo de 10 W, con mini
reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Caracteristicas:
Potencia: 10 W Eficacia de la luminaria: 725
Flujo Real: 150 Im a 800 Im Uso: Interior

Tipo de Lampara: SMD LED OSRAM 3030

X 7 Tensién: 100 - 300 V~ Tensiéon TW: 100 - 240 V~
Tension TRIAC: 100 - 130 V~ Tension RGBW: 100 - 240 V~
Tension 0-10V: 120 - 277 V~ Medidas: 140x85x35 mm
Tension DALI: 120 - 277 V~ Peso: 0.228 Kg
IP: 23/44 Montaje: Sobreponer en techo
IRC: >95 RGe Medidas de Corte: No aplica
F‘E’ 5940 UGR: <16 (Unified Glare Rating) Peso con Driver: 0.298 Kg
IO Temperatura de Color: DTW (1 800 K-3 000 K) /2200 K /2 700 K/
140 (5.517 3000 K /4 000K /5000K,/RGBW /TW
* Medidas en mm Protocolo de Atenuacién: TRIAC / 0-10V / DALI

Driver: Cuenta con Drivers LED incluidos de alta eficiencia, que poseen una
vida aproximada de 50 000 h. Para mayor detalle consulte las opciones de
drivers en la pagina 2.

Referencia de acabados:

=

Blanco

Material: Fundicion de aluminio

Blanco mate

Cromo E

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase Il

Armodnicas: <15%

Ice L
= Factor de potencia: 0.9
Dorado 30
Frecuencia: 50/60 Hz
Negro ﬂ n Corriente: 0.10 - 0.03 A
Negro Mate n n Temperatura de operacién: -20 °C a 45 °C
ol == Color Externo: Blanco / Negro
Oro Rosa |-r S

Color Interno: Blanco / Blanco Mate / Cromo / Ice / Dorado / Negro /
Negro Mate / Oro Rosa

Observaciones:
* Atenuacion 0-10V y DALI disponibles sélo con driver remoto.
* RGBW PROTOCOL DMX.
* Angulo de apertura de 10° disponible Unicamente con Lente Claro.
* RGBW (red, green, blue and white). R /G /B /W =3 000 K.
* TW=2700 K a 6 500 K trabaja con atenuacion 0-10V.
* Con opciodn a IP 44 sobre pedido.
* RGBW disponible DALI 2 +DT8.
* DTW Unicamente compatible con atenuacion TRIAC

Certificaciones: Certificacion NOM y ETL Certified NUM (GIDUS
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Datos técnicos:

POTENCIA TENSION TEMPERATURA DE COLOR LUMENS IRC
DTW 460 Im
2200 K 650 Im
2700 K 700 Im
100 - 300 V~
3000 K 725 Im
10w >95 R9®
4000 K 750 Im
5000 K 800 Im
100 - 240 V~ RGBW (W = 3000 K) 150 - 350 Im
100 - 240 V~ TW 700 - 800 Im
Drivers:
Potencia Tension Uso Protocolo de Atenuacion Rango de Atenuacién Dimensiones Distancia maxima
Z1-2810
10 W 100 - 300 V~ Interior  No aplica No aplica Q8x39x22 mm 15 m
Z1-2810.DIM
10 W 90 -130 V~  Interior TRIAC 98x40x26 mm 15m
Z1-2810.DALI
10 W 120 -277 V~ Interior ~ DALI 0.1-100%
Z1-2810.0-10V
10 W max 120 - 277 V~ Interior 0- 10V 0.1-100% 175%x44x30 mm
Peso: 0.228 Kg Peso con Driver: 0.298 Kg Eficacia de la luminaria: 725

Opticas:

LC

LD LV

OP WW

Angulo de Apertura:

10°

|”U)é

15° 30° 45° OP WW
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Formacion de cédigo

« Limpiar cddigo VARIANTE* ACABADO ACABADO TEMPERATURA ANGULO DE OPTICAS ATENUABLE IP*
EXTERNO INTERNO DE COLOR APERTURA*

TL-2810.SOR

OP OPALINO B B BLANCO RGBW** 10 10 LC CLARO D TRIAC 23
ww /ALL SHE N BM BLANCO MATE T™W 2700 K-6500K 16 15 LD DIFUSO 0-10V 0-10V 44 44
CR CROMO DTW DTW 30 30 LV VERTICAL DALI*** DALI
CS ICE 22 45 45 LP PRISMATICO
D 27
N 30

NM  NEGRO MATE 40
RS ORO ROSA 50

« Angulo de Apertura, Acabado Interno y Opticas no aplicables
con Variante Opalino ¢ Wallwasher

« Angulo de apertura 10°disponible tnicamente con Lente Claro
« TW trabaja con atenuacién 0-10 V~ a 100 - 240 V~

« Para IP 23, el campo de IP se deja en blanco

*Agregar opcion sélo si se requiere

** Temperatura de color RGBW DMX

*** Atenuacion RGBW disponible DALI 2 +DT8

*DTW unicamente compatible con atenuacién TRIAC
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Beneficios del Tunab hie (Blaco Dindmico)

Diferentes temperaturas de color en una misma luminaria, con un rango de temperatura que va desde los 2 700 K

hasta los 6 500 K.

Por naturaleza nuestro cuerpo reacciona a la luz natural, estudios cientificos han demostrado que las podemos
recibir diversos beneficios como una mejor concentracion, suefio y sensaciones generales de bienestar cuando
tenemos acceso al ciclo de luz natural de 24 horas. La tecnologia de blanco dindmico que podemos encontrar en los
LED nos permite ajustar el color de la luz para aprovechar los beneficios de la luz natural en el interior.

Con este tipo de tecnologia podemos otorgar estos beneficios a personas que no tienen acceso a la luz natural como
trabajadores por turnos, trabajadores de oficina, pacientes de hospitales, asilos de ancianos e incluso reclusorios.

Conceptos basicos de mezcla de colores

La tabla de espacio de color muestra todos los colores visibles
que puede percibir el ojo humano. La temperatura de color
corresponde a la emision de luz de un cuerpo solido a una
determinada temperatura.

Las ubicaciones de color que se
encuentran en la curva de Planck, o que
estdn a menos de 10 unidades de umbral
de distancia, se consideran “luz blanca”.

Los mddulos LED blancos ajustables estan equipados con
LED que tienen dos temperaturas de color diferentes.
Cuando se suministran los niveles de corriente directa
adecuados a los LED, se pueden ajustar las ubicaciones
de color. Solo se pueden abordar las ubicaciones de
color que se encuentran entre Calido (rojo) y Frio (azul).

Mezcla de colores 0.440
en el espacio de color 0420 +
0.400 {
Q380 1
Q360 4
0.340
0.320 4

0.300
0280 0.330 0.370 0410 2452 0.450

W AEO0K 1DCEn W 2TO0K 1100m

Flujo luminoso en funcion S5O0K 2200km B 270OK 2200

de la corriente directa Flujo iminoss )

T =

omwo - -
500

% 7% 26 s 6 are
Corriente directa (mA)

Cabe sefialar que, debido a las tolerancias de fabricacion, el
flujo luminoso y las coordenadas de color de los LED siempre
difieren ligeramente de las especificaciones de temperatura
de color de destino nominal, por lo que no necesariamente se
encuentran exactamente en la curva de Planck. Esta desviacién
debe tenerse en cuenta.

Eficacia en funcién de LR L

la corriente directa Lumens/Watt lim/W)

140 PR

2% 125 16 25 215 ais
Corriente directa (maA)

I”UX@
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