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PERFIL CASSINI TL-4524.EMWWKIT
EMPOTRAR

Descripción del producto
Kit perfil WALLWASHER de empotrar para tira LED de 2 m de largo, fabricado 
en aluminio, acabado color blanco o negro con cubierta de policarbonato 
difuso, opalino ó transparente.

Características:

Uso: Interior
IP: 20

Medidas: 2 m de largo

Montaje: Empotrar

Material: Aluminio y PC

Acabado: Blanco / Negro

Observaciones: 
 
Sistema de iluminación lineal interior.  
Se sugiere cuando sea importante iluminar una superficie vertical en 
mobiliario, nichos y gabinetes de cocina. 
La cubierta se ajusta perfectamente al cuerpo de la TIRA LED. 
Cubierta de material de PC, alta transferencia de luz, emisión uniforme y suave. 
Las tapas de los extremos se ajustan firmemente a los perfiles, efecto antifugas. 
 
Compatible con TIRA LED ML-0510.480 
 
Accesorios incluidos en el kit 
-1 Perfil de empotrar de 2 m blanco (TL-4524.EMBWW) o negro (TL-4524.
EMNWW) 
-1 Cubierta de policarbonato difuso (AC-4524.D), 1 Cubierta de 
policarbonato opalino (AC-4524.OP) ó 1 Cubierta de policarbonato transparente 
(AC-4524.T) 
-2 Tapas finales (1 TP-4524.EM_WW y 1 TP-4524.EM_OWW) 
 
*Tira LED no incluida* 
 
 
Accesorios adicionales, se venden por separado
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Instalación:

Aplicación:

•	 Limpiar código ACABADO CUBIERTA

TL-4524.EM WW
B	 BLANCO OP	 OPALINO

N	 NEGRO D	 DIFUSO

T	 TRANSPARENTE

Formación de código

PASO 1 PASO 2 PASO 3

KIT
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